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Suivi / diagnostic de Ia pose d'une étanchéité
en résine

1 - Cadre de l'intervention

Chantier :RD321 a Lay St Christophe Ouvrage :... Date de l'intervention 04/08/2011
par : LESOUDER A.

Maitre d'Oeuvre : CG54 Entreprise de génie civil : Berthold

Applicateur du complexe d'étanchéité : Société S.B.T.P

Energie et cimat  peévetoppement durable

Prévention des risques Infrastructures, transports etm
er

Etat d'avancement du chantier au jour de l'intervention :
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Ressources, territoires et nhabita!

Complexe d'étanchéité appliqué sur I'ensemble de la chaussée

Présent
pour
I‘avenir
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2 - Constatations effectuées

2.1 - Conditions météorologiques

Heure Météo Température | Température du support /
ambiante siceite
11h30 Ensoleillé 29°C Support Sec

2.2 - Produit(s) mis en oeuvre

Fabricant :RESIPOLY Dénomination : Procédé SINOTANE 2
Produit mis en oeuvre par la société SBTP

- SINOPRIM R

- SINOTANE incolore

- SINOTANE 2
- ISOPLAST 138 T

2.3 - Etat du support

Support de type : XBéton [IBéton ragréé [IBéton bitumineux [JAsphalte gravillonné
Observations : (réparations, dégradations anomalies ou mises en conformité réalisées)

Support non réceptionné par le LRS mais il apparait quelques irrégularité de surface ou il aurait été
judicieux de corriger avant la pose.

2.4 - Mise en oeuvre de |'étanchéité en résine

e Mise en oeuvre : XManuelle [IM¢écanisée

Observations : Pas d'observations de la part du LRS (application terminée).
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e FExamen visuel : I'examen a porté sur 100% de la surface de 'ouvrage
XAucune anomalie notable

CIPrésence de contaminants (huile, gasole, salissures..)

e FExamen a la caméra infrarouge FLIR B 640 d'aprés le mode opératoire du LRPC d'Autun
Aucun défaut de collage notable
[J Quelques défauts de collage localisés Sem<@ ne nécessitant pas de reprise
0 Défauts de collage @ > Scm ou surface >30 cm?

e Exécution d’essais d’adhérence de la feuille au support (NF P 98-282) : XIOui [INon
ces controles ont €té réalisés par le LRN)

Observations : I'excedent de charge n'ayant pas été nettoyé, l'examen a la caméra infrarouge n'a pu
étre complet du fait des perturbations générées par ces éxédents .

3 - Conclusion / actions A entreprendre

L'observation de la résine assurant I'étanchéit¢ par thermographie infrarouge n'a pas mis en
évidence de défauts de collage ou d'adhérence.

Compte-rendu rédigé le 05/09/2011 par LESOUDER A.
chargé de contréle au service Ouvrages d'Art du Laboratoire des Ponts et Chaussées de Strasbourg.

Le responsable d'activité
du groupe "Ouvrages d'art",
. HCANNARD

o

-

D. PRYBYLA.

Destinataires :

Sébastien Ney - Paul Allégre— LR Nancy

CETE de 'EST - LRS - D74 Intervention du :04/08/2011 par : LESOUDER A.
Affaire n® 2010-66-191 CRn°l Page 3/4

PRE-OA-74-05 IMP-03-06/10



Illustration photographique

Cliché 1: Vue générale du revétement en
résine recouvrant l'ouvrage

Cliché 2 : Vue général de la résine en IR,

Point 31,2 L it.5 A .

S pas de défauts d'adhérence notables, les
bl accumulations de charges de saupoudrage
o 27, . 5

Moy 29.5 -, perturbent toutefois les constatations.

. Cliché 3 : Détail de la surface de la résine
Point 30.6 °C , 1
Boite observée dans le spectre infrarouge |,
e absence d'échauffements révélateurs de
défauts d'adhérence.

SELIR
Dist, = 0.1 Tréfl. = -8.0 & = 1,00 11-08-04 11:43
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